OZNACZENIE Dw01 Dw01.1 Dw02 Dw02.1 Dw02.2 Dw03 Dw03.1 Dw04 Dw04.1 Dw05 Dw06 Dw06.1 DwO07 Dw08 Dw08.1 Dw09 Dw10 Dw11 Dw12 Dw13 Dw14 Dw15 Dw16 Dw17 Dw17.1 Dw17.2 Dw18 Dw18.1 Dw19 Dw20 Dw20.1 Dw21 Dw22 Dw22.1 Dw22.2 Dw23 Dw23.1 Dw24 Dw24.1 Dw25 Dw26 Dw27 Dw28 Dw29
oxﬂm,w,wk,_\\_./mwm>wmmw_wﬂ%uw<m DRZWI PLASZCZOWE DRZWI PLASZCZOWE DREWNIANE | DRZWI PLASZCZOWE DREWNIANE | DRZWI PLASZCZOWE DREWNIANE DRZWI kancelaryjne DRZWI kancelaryjne DRZWI PLASZCZOWE DREWNIANE
RODZAJ DRZWI DRZWI ALUMINIOWE DRZWI ALUMINIOWE DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE |[DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE |DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE | DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE| DRZWI STALOWE PRZESZKLONE DRZW ISTALOWE PRZESZKLONE | DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE | DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE | DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE | DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE | DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE | DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE | DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE | DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE PEENE ( El 30s) DREWNIANE PRZYLGOWE DRZWI PLASZCZOWE DREWNIANE | DRZWI PLASZCZOWE DREWNIANE | DRZWI PLASZCZOWE, DREWNIANE | DRZWI PLASZCZOWE, DREWNIANE, | DRZWI PLASZCZOWE DREWNIANE | DRZWI PLASZCZOWE DREWNIANE | DRZWI PLASZCZOWE DREWNIANE | DRZWI PLASZCZOWE DREWNIANE | DRZWI PLASZCZOWE DREWNIANE DRZWI PLASZCZOWE DRZWI PLASZCZOWE STALOWE DRZWI PLASZCZOWE STALOWE DRZWI PLASZCZOWE STALOWE PELNE PELNE PELNE DIN<<_m._.>rO<<_w _uw>MNO.NO<<m U_NN<<_m._.>rO<<_w _ur>MNONO<<m DRZWI PLASZCZOWE STALOWE DRZWI PLASZCZOWE DRZWI PLASZCZOWE PELNE DRZWI PLASZCZOWE
PRZESZKLONE ( komunikacja z halu) | PRZESZKLONE ( komunikacja z halu) WEWNETRZNE, WEWNETRZNE, WEWNETRZNE, WEWNETRZNE EI30, WEWNETRZNE EI30, WEWNETRZNE EI30, WEWNETRZNE EI30, WEWNETRZNE , WEWNETRZNE, WEWNETRZNE, WEWNETRZNE (EI30), WEWNETRZNE (EI30), WEWNETRZNE (EI30), WEWNETRZNE , hall do przedsionkow toalet ( 33db) PELNE ( EI 30s) PRZYLGOWE, PELNE PRZYLGOWE, PELNE PRZYLGOWE PRZESZKLONE PRZYLGOWE, PELNE PRZESZKLONE (42db) PRZESZKLONE (42db) PRZESZKLONE (42db) PELNE PELNE Els30 PELNE ( 39db) PELNE ( 39db) PELNE (EI 30) do sal konferencyjnych | sadowych do sal konferencyjnych | sadowych do sal konferencyjnych | sadowych do magazynéw w piwnicy do magazynéw w piwnicy PELNE, EI60 STALOWE PELNE EI60 STALOWE PELNE EI30s do sal konferencyjnych | sagdowych STALOWE PELNE EI30s
(do czytelni) (do portierni) (do biura podawczego) (klatka schodowa dymoszczelne) (klatka schodowa dymoszczelne) (korytarze - przedsionek) (korytarze - przedsionek) (korytarze dymoszczelne) (korytarze) (korytarze) (klatki schodowe) (Klatki schodowe) (Klatki schodowe) (korytarz kancelaria tajna) P! do toalet NPS (43db) do toalet do przedsionkow toalet do pomieszczen socjalnych do toalet NPS ( 43db) do biur do biur ( kontrola dostepu) do biur ( kontrola dostepu) do biur magazynéw podrecznych do biur magazynéw podrecznych z przedsionka ppoz do pokoju przestuchan do pokoju przestuchan serwerownia i UPS (47db) (47db) (47db) do archiwéw do POM TECH POMP, SCIEKOW (47db) korytarz do archiwum
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W RYSUNKU ZESTAWU W RYSUNKU ZESTAWU W RYSUNKU ZESTAWU 141 111 1
OTWOR W SWIETLE MURU (So x Ho)* 144 x 220 cm 144 x 220 cm 150 x 220 cm 150 x 220 cm 145 x 213 cm 145 x 213 cm 145 x 220 cm 144 x 220 cm 155 x 220 cm 141 x 220 cm 111 x220 cm 111 x 220 cm 155 x 220 cm 211 x210cm 98 x 210 cm 99 x 210 cm 98 x 210 cm 99 x 210 cm 97 x 210 cm 99 x 210 cm 97 x 210 cm 97 x 210 cm 97 x 210 cm 99 x 210 cm 99 x 210 cm 100 x 212 cm 100 x 212 cm 100 x 212 cm 100 x 212 cm 100 x 213 cm 100 x 213 cm 100 x 213 cm 109 x 213 cm 109 x 213 cm 106 x 212 cm 106 x 212 cm 130 x 210 cm 100 x 210 cm 100 x 210 cm 100 x 210 cm 130 x 210 cm
OTWOR W SWIETLE OSCIEZNICY (S x H) 90+30 x 205 cm 90+30 x 205 cm 90 x 205 cm 90 x 205 cm 90 x 205 cm 90+30 x 205 cm 90+30 x 205 cm 90+33 x 205 cm 90+33 x 205 ¢cm 90+30 x 205 cm 90+30 x 205 cm 90+30 x 205 cm 90+30 x 205 cm 90+30 x 205 cm 90+30 x 205 cm 90+30 x 205 cm 90+90 x 205 cm 90 x 205 cm 90 x 205 ¢cm 90 x 205 cm 90 x 205 cm 90 x 205 cm 90 x 205 cm 90 x 205 cm 90 x 205 cm 90 x 205 cm 90 x 205 cm 90 x 205 cm 90 x 205 cm 90 x 205 cm 90 x 205 cm 100 x 205 cm 90 x 205 cm 90 x 205 cm 90 x 205 cm 90 x 205 cm 90 x 205 cm 90 x 205 cm 90 x 205 cm 120 x 205 cm 90 x 205 cm 90 x 205 cm 90 x 205 cm 120 x 205 cm
OTWIERALNOSC SKRZYDEL L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
SAD
PIWNICA - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 2 - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 2 2 5 4 - 3 - 1 - - - 1 -
PARTER 1 1 2 - - 1 1 - - - 1 - 1 - 1 - - 1 1 - - 1 - 7 - - 1 1 - - - - - - - - 2 1 - 1 6 - 5 - 4 1 - 8 19 - 4 - 2 1 1 2 1 1 - - 3 - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PIETRO - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - 1 - 1 - - 7 - - - - - - 3 - - - 1 - 2 - 1 3 3 1 3 - 2 - - 16 15 - - - - - - - - - - - - - - 1 2 - - - - - - - 2 - 2 - - - - - - - - - - - - - -
PIETROII - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - 1 1 1 7 1 - - - - - - - 1 - - - - - - 2 4 1 3 1 1 1 - 5 23 - - - 1 - - - 2 - - - 1 - 1 - - 1 6 1 5 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
PROKURATURA
PIWNICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 3 - 2 - 3 - - - - - - -
PARTER - - - - - - 1 - 1 - - - - 1 - - - - - - 1 - - 7 - - 1 - - - - - - - - - - - - 2 2 3 3 - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - - 1 - 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PIETRO| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 7 - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 - 1 - - 3 9 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PIETRO I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - 2 2 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 3 - - - - - - - - - - - - - -
A i A i A i A i i i E A i 4 7 i 4 7 i i 6 6 dio drzwiowe wykonane z dwoch tioczonych, o . . .
L . L g ) : L 4w . ) ) ) L i L i Rdzer skrzydfa drewniany obfozony Rdzen skrzydta drewniany oblozony dwustronnie | Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie Rdzer skrzydfa drewniany oblozony dwustronnie Ramiak skrzydta drewniany obtozony plytami MDF. | Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie Ramiak skrzydta drewniany obtozony ptytami MDF. Ramiak skrzydta drewniany obtozony ptytami MDF. Ramiak skrzydta drewniany obtozony ptytami MDF. | Rdzen skrzydta drewniany obfozony dwustronnie Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie Skrzydio drzwiowe wykonane z dwéch tioczonych, Skrzydio drzwiowe wykonane z dwéch tioczonych, | Skrzy Y Y, | Rdzer skrzydia z ptyt widrowych akustycznych, Rdze skrzydta z ptyt widrowych akustycznych, Rdzen skrzydta z ptyt widrowych akustycznych, Przwi sa wykonane z blachy stalowej, a wewnatrz wypelnione  Drzwi sa wykonane z blachy stalowej, a wewnatrz wypeinione Skrzydto drzwiowe wykonane z dwéch tloczonych, Skrzydlo drzwiowe wykonane z dwéch tloczonych, N . X Rdzert skrzydta 2 plyt wirowych akustycznych, plyt N
A L B B i L OO O o solacii | Jome O onaNE ALUMINIOWE Y D INANE ALUMINIOWE O INENE ALUMINIOWE - drzwi wew - drzwi wew Skrzydio drzwiowe z profil stalowych - drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydiowe - drzwi wewnetrzne aluminiowe e o 2 12061 | e ey b vz nolag | 2 - drzwi wev - drzwi wey [ drzwi 10 aluminiowe 2 inolag | et WOWTITZNE SO oKy o sotaci | dWustronnie plytami HDF lubz plyt wiérowych. plytami HDF lub z plyt widrowych. plytami MDF lub z plyt widrowych. plytami MDF lub z plyt widrowych. Wypetnienie szktem bezpiecznym lub szkiem ptytam HOF Iub 7 piyt wirowych | Wypelnienie szklem bezpiecznym lub szkiem Wypetnienie szktem bezpiecznym lub szklem Wypetnienie szktem bezpiecznym lub szkiem plytami MDF lub 7 plyt widrowych. plytami MDF lub z plyt widrowych. plytami MDF lub z plyt widrowych. ocynkowanych blach stalowych o grubosci ocynkowanych blach stalowych o grubosci ocynkowanych blach stalowych o grubosci 1,25mm. | o1 \orkowych i g-k DF oraz blachy ofowianej plyt korkowych i g-k DF oraz blachy ofowianej plyt korkowych i g-k DF oraz blachy ofowianej welna mineraing o gestosci 60 ky/m. Skizydlo wyposazone jestwelng mincraing o gestosci 60 kg/m3. Skizyclo wyposaZone jest  acyrkowanych blach stalowyeh o arubosci1.25mi. ocynkowanyeh biach Stalowych o gruboscl 1.25rim Db iy e e e | o sraboter samm | O | inch s bz -2 CMHOUMNER | arkouych 1 -k OF orez blachy clowine) | maty B e s " oczonyeh cayrkouanych
C<<>O _ O O O _IZ m ldo termicznej ysiemp ! ldo termicznej yetem p i JEDNOKOMOROWY SYSTEM PROFILI ~ JEDNOKOMOROWY SYSTEM PROFILI - JEDNOKOMOROWY SYSTEM PROFILI przeciwpozarowe EI30 - przeciwpozarowe EI30 systemu FORSTER, zamknigtych przeciwpozarowe EI30 dwuskrzydtowe przeciwpozarowe EI30 Ko termicznej ysiemp g ko termicznej ystem P! g El30 przeciwpozarowe EI130 . przeciwpozarowe EI30 . o termicznej ysiem P! g kdo termicznej ysiem P! 7| scieznica z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 Oscieznica z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 Oécieznica z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm. | Oscieznica z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm. | ognioodporym. Oécienica z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm. | Ognioodpornym. ognioodpornym. ognioodpornym. Oécieznica z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm. | Oécieznica z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm. | Ocieznica z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm. 1,25mm. 1,25mm. vP! welna doblach |ty ceramicznej oblozony dwustronnie maty ceramicznej obtozony dwustronnie maty ceramicznej obtozony dwustronnie ﬁmw chMMM wMhm_w%oﬁm_MMQOMN«&MS%”.MMHHM%MM63 ﬁmw cmeMM wMhm_w%oﬁm_MMQQM\N«&MS%”.MMMHM%MM65 oy Mminereina preykiejong do ploch iiem Veypelnione welna mineraing preykicjona do blach Kijem Wypelnione weing mineralng przyklejong do blach Kejem Wypelnione weing mineralng przyklejong do blach Kiejem Wypelnione welng mineralng przyklejon3 do blach Kiejem ceramiczne] oblofony dwustronnie plytami HOF Wypelnione welng mineraing przyklejong do blach Kejem
i e sni ¢ - rowy system profil ° - rowy system profil o ych z zplyty - system profil o - fi . : - rowy system profil o - trzykomorowy system profili aluminiowych o - system profil o X X mm. mm. Wykonczenie skrzydta za pomoca laminatu Zawiasy ze | Wykorczenie skrzydia za pomoca forniru, laminatu lub| Oscieznica z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 " d i Oscieznica z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 Oscieznica z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 Oscieznica z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 Wykonczenie skrzydta za pomoca laminatu Zawiasy ze | Wykorczenie skrzydta za pomoca laminatu Zawiasy ze | Wykoriczenie skrzydta za pomoca laminatu Zawiasy ze |~ WyPefnione weing mineralng przyklejong do blach | Wypetnione wetng mineralng przyklejona do blach jem poliuretanowym. » tytami HDF. tytami HDF. tytami HDF. 4 4 ¥ 4 4 4 pofluretanowym. . pofluretanowym. . poliuretanowym. poliuretanowym. poliuretanowym. Scieznica wykonana z drewna ejonego. poliuretanowym.
I glebokosc konstrukeyjna oScieznicy 52mm I glebokosé konstrukcyjna oscieznicy 52mm ALUMINIOWYCH BEZ IZOLACJI TERMICZNEJ ALUMINIOWYCH BEZ IZOLACJI TERMICZNEJ ALUMINIOWYCH BEZ IZOLACJI TERMICZNEJ trzykomorowy system profili aluminiowych | glebokos¢ konstrukeyjna oscieznicy 52mm glebokos¢ konstrukeyjna oscieznicy 52mm glebokos¢ konstrukeyjna oscieznicy 52mm | glebokosé konstrukcyjna oscieznicy 52mm . ; Wykoficzenie skrzydfa za pomoca laminatu ply ply! ply! poziom ochrony przed wiamaniem o oznaczeniu RC4 poziom ochrony przed wiamaniem o oznaczeniu RC4 Oscienica 2 blachy ocynkowanej o grubosci 15 mim. Ocieznica 2 blachy ocynkowanej o gruboici 1.5 mm. 3 : 3 : 2 ; Wykoriczenie skrzydta za pomoca forniru, 2 ;
o ot ! h . . h odpornosci pozarowej odpornosci pozarowej ogniochronnej, elementy faczone przez odpornosci pozarowej . h i ! i ! odpornosci pozarowej odpornosci pozarowej odpornosci pozarowej o ! i ! Wykoriczenie skrzydta za pomoca laminatu Wykoriczenie skrzydta za pomoca laminatu stali nierdzewnej  regulacjq 3. malowania na kolor RAL mm. . mm. mm. mm. stali nierdzewnej z regulacj 3. stali nierdzewnej z regulacj 3D. stali nierdzewnej z regulacjg 3D. klejem poliuretanowym. klejem poliuretanowym. Oscieznica z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 Oécieznica wykonana z drewna klejonego. Oécieznica wykonana z drewna Klejonego. Oécieznica wykonana z drewna Klejonego. 2 : o 0 2 . o oty Oscieznica z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm. Oscieznica z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm. Oscieznica 2 blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm. h ol s Oscieznica 2 blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.
I glebokosc konstrukeyjna skrzydla 52mm | glebokosé konstrukeyjna skrzydia 52mm - GLEBOKOSG KONSTRUKCYJNA OSCIEZNICY - GLEBOKOSC KONSTRUKCYJNA OSCIEZNICY - GLEBOKOSC KONSTRUKCYJNA OSCIEZNICY  Globokosé konstrakeyina oécieznicy 78mm  Globokosé konstrakeyina oécieznicy 78mm ! 2  glebokosé konstrukeyina oécieznicy 76mm o0 odpornosci pozarowe] | glebokosé konstrukeyjna skrzydia 52mm | glebokosé konstrukeyjna skrzydla 52mm  glebokosé konstrukeyjna oécieznicy 76mm  glebokosé konstrukeyjna oécieznicy 76mm  glebokosé konstrukeyjna oécienicy 76mm | glebokosé konstrukeyjna skrzydia 52mm I glebokosé konstrukeyjna skrzydia 52mm « ? A - 0 . o Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacja 3D. ) ) o o ere : . T - er - bive aeh " bodci 15 bive aeh " boci 15 oy nica wy jonego. nica wy jonego. nica wy jonego. awiasy e stal nierdzewne; 2 egulacia awiasy ze stal nierdzewne; 2 egulacia Zrwiasy ze stal ibrdzawne 2 rogulaca 30 Pty o6 stal rerdzowrel s ronlorie oD, Pauiaay o6 stal erdsmwnel s ronlatia oD, laminatu lub malowania na kolor aniany o0 Stal erd et 2 reBISTA 3D,
52MM 52MM 52MM racmon et il g bokoce Srispomiri spawanie. e i il <& konstrukeyina odcieznicy 78 O ebokage Y i e bokage et ikt e bokade A it Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacja 3D. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 30. Trwatosé mechaniczna - klasa 6 zgodnie z PN-EN Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacja 3D. Wykoriczenie skrzydia za pomoca laminatu. Drzwi wyposazone w listwe opadajaca. Wykoriczenie skrzydta za pomoca laminatu. Wykoriczenie skrzydta za pomoca laminatu. Wykoriczenie skrzydta za pomoca laminatu. Trwatosé mechaniczna - klasa 6 zgodnie z PN-EN Trwalosé mechaniczna - klasa 6 zgodnie z PN-EN Trwalosé mechaniczna - klasa 6 zgodnie z PN-EN $cieznica z blachy ocynkowanej o grubosci 1, écieznica z blachy ocynkowanej o grubosci 1, Wykoriczenie skrzydta za pomoca forniru, Wykoriczenie skrzydta za pomoca forniru, Wykoriczenie skrzydta za pomoca forniru, [CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Drawi przylgowe (3-stronna przylga). Drawi praylgowe (3-stronna przyiga). Drowi preylgowe (3-stronna prayiea) Drowt preylgowe (3.stronna preyige) Drowi praylgowe (3-stronna pryies) Zawiasy ze stali nierdzewne) z egulacia 30 Drowi praylgowe (3-stronns pryige)
| zawiasy nakladkowe minimum 2 szt. na skrzydio | zawiasy nakladkowe minimum 2 szt. na skrzydio ~ GLEBOKOSG KONSTRUKCYJNA SKRZYDLA 52MM| - GLEBOKOSG KONSTRUKGYJNA SKRZYDEA 52VM| - GEEBOKOSE KONSTRUKCYJNA SKRZYDEA 52M] wm lebokos¢ konstrukeyjna skrzydia drzwiowego ; m lebokosé skrzydia Oécieinica .Nm lebokose skrzydia - gte $¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm | sawiasy nakiadkowe minimum 2 s2t. na skrzydio | sawiasy nakiadkows minimum 2 s2t. na skrzydio .NM lebokos¢ konstrukcyjna skrzydia drzwiowego wm lebokos¢ konstrukcyjna skrzydia drzwiowego wm lgbokosc konstrukeyjna skrzydia drzwiowego | sawiasy nakladkowe minimum 2 szt na skrzydio | zawiasy nakiadkowe minimum 2 szt. na skrzydio Drzwi wyposazone w listwe opadajaca. Drzwi wyposazone w listwe opadajaca. 12400:2004. Trwatos¢ mechaniczna - klasa 6 zgodnie z PN-EN Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacj 3D. Trwatoé¢ mechaniczna - klasa 6 zgodnie z PN-EN Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacja 3D. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D. 12400:2004. 12400:2004. 12400:2004. mm. - mm. o Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacja 3D. laminatu lub malowania na kolor RAL. laminatu lub malowania na kolor RAL. laminatu lub malowania na kolor RAL. loscieznica katowa o grubosci 3 mm z uszczelka EPDMna  oscieznica katowa o grubosci 3 mm z uszczelka EPDM na o e 6 e Lt | w2 s o P o1 || TrWalose mechaniczna -Klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004 Trwatos¢ mechaniczna - klasa 6 zgodnie  PN-EN 12400:2004. Trwalos¢ mechaniczna - klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004. Drawi wyposazone w dwie listwy opadajqce Trwaloé¢ mechaniczna - Klasa 6 zgodnie 2 PN-EN 12400:2004.
| Zamek ie Klamkal- zamek Kamka mm - mm - Wypetnienie szktem ognioodpornym lub mm - gtebokos¢ konstrukeyjna skrzydta | Zamek Kamkal zamek Klamka mm mm mm | zamek Klamkal- zamek Klamka| Trwatosé mechaniczna - klasa 6 zgodnie z Trwato$¢ mechaniczna - klasa 6 zgodnie z PN-EN Wytrzymatos¢ mechaniczna - klasa 4 zgodnie z PN-EN | 12400:2004. Trwatoéé mechaniczna - klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004. Trwato$é mechaniczna - klasa 6 zgodnie z PN-EN Trwato$¢ mechaniczna - klasa 6 zgodnie z PN-EN Trwato$é mechaniczna - klasa 6 zgodnie z PN-EN Wytrzymatos¢ mechaniczna - klasa 4 zgodnie z PN-EN | Wytrzymatos¢ mechaniczna - klasa 4 zgodnie z PN-EN | Wytrzymatosé¢ mechaniczna - klasa 4 zgodnie z PN-EN Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacj 3D. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacj 3D. Drzwi prylgowe (3-stronna przylga). Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacia 3D Zawiasy ze stali nierdzewne; z regulacja 3D Zawiasy ze stali nierdzewne; z regulacja 3D ftrzech krawedziach ftrzech krawedziach gy oo dsaocmez 1 h ﬁw\ﬁmmm\__ﬁmnbwm_mzm - klasa 4 zgodnie z PN- Wytrzymalosé mechaniczna - klasa 4 zgodnie 2 PN-EN 11922001 |  Wytrzymalosé mechaniczna - klasa 4 zgodnie 2 PN-EN 1192:2001 |  Wytrzymalosé mechaniczna - klasa 4 zgodnie 2 PN-EN 1192:2001 Wytrzymalos¢ mechaniczna - klasa 4 zgodnie 2 PN-EN 1192:2001
- swiatlo przejcia po iu drzwi o £ 90° | swiatlo przejscia po ot drzwi 0 £ 90° _zawiasy naklackowe minimum 2 2L ha skezyco _zawiasy nakiackowe minimum 2 s2t. ha skezydlo opcjonalnie - zawiasy nakladkowe minimum 2 s21. na skizydlo | grzwiowego 78mm | swiati scia po of drzwi 0 £ 90° | swiati $cia po otwarciu drzwi o Z 90°  2awiasy nakladkowe minimum 2 s2t. fa skezydio  Zawiasy nakladkowe minirmum 2 2t fa skezydio  Zawiasy nakladkowe minimum 2 s2t. na skizydio oy Scia po otwarciu drzwi 0 £ 90° | swiatlo przejscia po ot drzwi PN-EN 12400:2004. 12400:2004. 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007) Wytrzymalos¢ mechaniczna - klasa 4 zgodnie z PN-EN | 12400:2004. Wytrzymatosé mech - Klasa 4 zgodhi 12400:2004. 12400:2004. 12400:2004. 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007) 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007). 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007). Drzwi przylgowe (3-stronna przylga). Drzwi przylgowe (3-stronna przylga). Trwalos¢ mechaniczna - klasa 6 zgodnie ZPN-EN | ;i wyposazone w dwie listwy opadajace Drawi wyposazone w dwie listwy opadajace Drawi wyposazone w dwie listwy opadajace [skraydlo plaszczowe z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm ~2 - skrzydlo plaszczowe z blachy stalowej o grubosdi 1,5 mm ~2 tczynik praenik - n Weptcaynnik preenik - n {wg ZUAT-15/11. 16/2007). (g ZUAT-15/11.16/2007). {wg ZUAT-15/11.16/2007). {wg ZUAT-15/11. 16/2007).
Swiatto przejScia po otwarciu drzwi o £ 9 Swiatlo przejscia po otwarciu drzwi 0 £ 9 - ZAWIASY NAKLADKOWE 2 SKRZYDELKOWE MIN. | - ZAWIASY NAKEADKOWE 2 SKRZYDEEKOWE MIN. | - ZAWIASY NAKEADKOWE 2 SKRZYDELKOWE MI - zamek : - zamek : S swiasy stalowe spawane. - zamek Kiadk ’ 2sat Swiatlo przejscia po otwarciu drzwi o £ 9 Swiatlo przejscia po otwarciu drzwi o Z 9 - zamek - zamek - zamek Swiatfo przejscia po otwarciu drzwi o £ 9 Swiatlo przejscia po otwarciu drzwi o Z 9 Wyt toté mech dasa 4 zz0dni Wytrzymalosé mechaniczna - klasa 4 zgodnie z g i 1162200 ZUAT 15111 16/2007 Drawi ppoz. wyposazone w samozamykacz zgodny z ytrzymalos¢ mechaniczna - klasa 4 zgodnie z Drawi ppoz. wyposazone w samozamykacz zgodny z | Drawi ppoz. wyposazone w samozamykacz zgodnyz | Drzwi ppoz. wyposazone w samozamykacz zgodny z g : g . : g g g Trwatoé¢ mechaniczna - klasa 6 zgodnie z PN-EN Trwatos¢ mechaniczna - klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004. yP 'y opadajace. P 'y opadajace. P 'y opadajace. Imm, skrzydio bez dodatkowych pokryé o grubosci 67 mmz  [mm, skrzydio bez dodatkowych pokryé o grubosci 67 mm z Wapdlezynnik przenikania ciepta U=1,4 W/mixk Wspdlczynnik przenikania ciepla U=1,4 W/m?xk. Wspstczynnik przenikania ciepta U=1,3 W/m?xK. Wspétezynnik przenikania ciepfa U=1,3 W/m?xk. Wsplczynnik przenikania ciepla U=1,3 W/mxk. Wspslczynnik przenikania ciepla U=1,3 W/mxK.
1900mm skrzydlo czynne (1200mm calosé) x 2050mm  [900mm skrzydio czynne (1200mm caloc) x 2050mm 2'SZT. NA SKRZYDEO 2'SZT. NA SKRZYDLO 2'SZT. NA SKRZYDEO Klamka Kamka e sy stalowe spaware. Klamka - _wms%% naktadkowe minimum 2 szt. na 900mm skrzydlo czynne (1200mm calosé) x 2050mm  [900mm skrzydio czynne (1200mm calosc) x 2050mm Klamka Klamka Klamka ) 900mm skrzydlo czynne (1200mm calosé) x 2050mm  [900mm skrzydio czynne (1200mm calosc) x 2050mm Wytrzymeal wﬂoﬂwﬂsﬁmﬁ w m\m,mmammow_m z PN 1105:2001 (wg ZURT 15711 16/5007) 192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007). PO A v V2 | PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/1ll.16/2007). soimumuz e il Y o PN v v v o PN o v v 12400:200, 12400:2008, Wytrzymatosé mechaniczna - ki luszczelka EPDM na caterech krawedziach luszczelka EPDM na caterech krawedziach
: skrzy - $wiatlo przejécia po otwarciu drzwi o £ 90° ! - B - - : - : . . g g Iwypelnienie welna mineralna o gestosci 60 kg/m3 Iwypelnienie welna mineralna o gestosci 60 kg/m3

- szyba
|wymagania PN-EN 12150-1:2015 lub_bezpieczna,
\warstwowa spelniajaca wymagania PN-EN ISO
121543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011

- kolor $lusarki RAL 7016 Mat

[warstwowa spel
[121543-2:2011 i PN-EN SO 12543-6:2011
| kolor slusarki RAL 7016 Mat

N 12150-1:2015 lub bezpieczna,
jaca wymagania PN-EN ISO

-2 X ZAMEK, SAMOZAMYKACZ, DWUSTRONNIE
KLAMKA

- SWIATLO PRZEJSCIA PO OTWARCIU DRZWI O £
90° 900MM X 2000MM

- SZYBA POJEDYNCZA BEZPIECZNA NP. 44.2 O GR.
8,76MM SPELNIAJACA WYMAGANIA PN-EN 572-1

-2 X ZAMEK, SAMOZAMYKACZ, DWUSTRONNIE
KLAMKA

- SWIATLO PRZEJSCIA PO OTWARCIU DRZWI O £
90° 900MM X 2000MM

- SZYBA POJEDYNCZA BEZPIECZNA NP. 44.2 O GR.
8,76MM SPELNIAJACA WYMAGANIA PN-EN 572-1

-2 X ZAMEK, SAMOZAMYKACZ, DWUSTRONNIE
KLAMKA

- SWIATLO PRZEJSCIA PO OTWARCIU DRZWI O /]
90° 900MM X 2000MM

- SZYBA POJEDYNCZA BEZPIECZNA NP. 44.2 O GR.
8,76MM SPELNIAJACA WYMAGANIA PN-EN 572-1

- $wiatlo przejécia po otwarciu drzwi o £ 90°
900mm skrzydlo czynne (1200mm calos¢) x
2050mm

- szklo np. o gr. 15mm,
wymagania PN-EN 357:2005

- kolor $lusarki RAL 7016 Mat

- $wiatlo przejécia po otwarciu drzwi o £ 90°
900mm skrzydio czynne (1200mm calos¢) x
2050mm

- szklo np. o gr. 15mm,
wymagania PN-EN 357:2005

- kolor $lusarki RAL 7016 Mat

zgodnie z PN-EN 1192:2001.
Trwatos¢ mechaniczna - klasa 8
zgodnie z PN-EN 12400:2004.

- $wiatlo przejécia po otwarciu drzwi o £ 90°
900mm skrzydlo czynne (1200mm calos¢) x
2050mm

- szklo pojedyncza np. o gr. 15mm, spelniajaca
wymagania PN-EN 357:2005

- kolor $lusarki RAL 7016 Mat

- zamek zapadkowy, samozamykacz,
dwustronnie klamka

- $wiatto przejscia po otwarciu drzwio £ 90°
900mm skrzydio czynne (1200mm cato$c¢)
X 2050mm

L szyba

wymagania PN-

EN 12150-1:2015 lub_bezpieczna,
\warstwowa spelniajaca wymagania PN-EN ISO
1121543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011

|- kolor $lusarki RAL 7016 Mat

F szyba
\wymagania PN-EN 12150-1:2015 lub_bezpieczna,
warstwowa spel
1121543-2:2011
- kolor $lusarki RAL 7016 Mat

jaca wymagania PN-EN ISO
PN-EN ISO 12543-6:2011

- $wiatlo przejécia po otwarciu drzwi o £ 90°

900mm skrzydio czynne (1200mm calos¢) x

2050mm

- szklo pojedyncza np. o gr. 15mm, spelniajaca
wymagania PN-EN 357:2005

- kolor $lusarki RAL 7016 Mat

- $wiatlo przejécia po otwarciu drzwi o £ 90°
900mm skrzydlo czynne (1200mm calos¢) x
2050mm

900mm skrzydlo czynne (1200mm calos¢) x
2050mm

 szyba j
\wymagania PN-EN 12150-1:2015 lub_bezpieczna,

PN-EN ISO

- szklo np. o gr. 15mm,
wymagania PN-EN 357:2005
- kolor $lusarki RAL 7016 Mat

- szklo np. o gr. 15mm,
wymagania PN-EN 357:2005
- kolor $lusarki RAL 7016 Mat

[121543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011 - szklenie P4
- kolor $lusarki RAL 7016 Mat

L szyba
wymagania P!
warstwowa spel
1121543-2:2011
| kolor Slusarki RAL 7016 Mat

N 12150-1:2015 lub bezpieczna,
jaca wymagania PN-EN ISO
N-EN SO 12543-6:2011 - szklenie P4

Wytrzymatos¢ mechaniczna - klasa 4 zgodnie z

PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15,

16/2007).

Wspdiezynnik przenikania ciepta U=1,4 W/m?xK.

Wytrzymalosé mechaniczna - klasa 4 zgodnie z
PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007).
Wspotezynnik przenikania ciepta U=1,4 W/maxK.

PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15,
Wspétczynnik przenikania ciepta U=1,4 W/m?xK.

13 tozyskowane zawiasy
13 blokady przeciwwywazeniowe

lzamek centralny rozporowy klasy C

lzamek dodatkowy szyfrowy

lelementy do plombowania

lcigzar skrzydia bez dodatkowych pokiyé 40 do 45 kg/m2

13 tozyskowane zawiasy
13 blokady przeciwwywazeniowe

lzamek centralny rozporowy Klasy C

lzamek dodatkowy szyfrowy

lelementy do plombowania

lcigzar skrzydia bez dodatkowych pokiyé 40 do 45 kg/m2

| PN-EN 1096-1, | PN-EN 1096-1, | PN-EN 1096-1, - obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za| - obwodowo uszczelnienie z konstrukcja budynku za - obwodowo uszczelnienie z konstrukeja budynku za - obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynkuza| - obwodowo uszczelnienie z konstrukcja budynku za| - obwodowo uszczelnienie z konstrukcja budynku za MWEASCIWOSCI DRZWI WEASCIWOSCI DRZWI
pomoca fartucha epdm pomoca fartucha epdm pomoca fartucha epdm - szkio pojedyncza np. o gr. 15mm, pomoca fartucha epdm pomoca fartucha epdm pomoca fartucha epdm - skrzylo prawe czynnel! lodpornosé na wlamanie - klasa C wg PN-90/B-92270 lodpornosé na wlamanie - klasa C wg PN-90/B-92270
spetniajgca wymagania PN-EN 357:2005 lodpornosé na wlamanie - klasa RC4 wg PN-EN 1627:2011 lodpornosé na wlama klasa RC4 wg PN-EN 1627:2011
- kolor $lusarki RAL 7016 Mat . mnzvmuﬂwwmw ,m_omu_wsosm zamykanie i otwieranie - Klasa 6 wg mnzvmuﬂwwmw ,m_omu_wsosm zamykanie i otwieranie - Klasa 6 wg
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg lodpomost na obciaZenie wiatrem - Kiasa 5C wg PR-EN 12210: jodpomos¢ na obciaZenie wiatrem - kiasa 5C wg PN-EN 12210:
budynku za pomocg fartucha epdm 2001 2001
lodpornosé na korozje - kategoria C3 wg PN-EN 1SO 12044-2:  [odpomosé na korozje - kategoria C3 wg PN-EN ISO 12944-2:
12001 12001
[wodoszezelnosé - klasa 3A wg PN-EN 12208: 2001 [wodoszezelnosé - klasa 3A wg PN-EN 12208: 2001
izolacyjnosc akustyczna - Rw= 40 dB wg PN-EN ISO 717-1:  fizolacyjnosé akustyczna - Rw= 40 dB wg PR-EN ISO 717-1
2013-08 2013-08
lprzenikalnosé ciepina - 1,3 Uw(Wim2xK) wg PN-EN ISO lprzenikalnosé ciepina - 1,3 Uw(Wim2xK) wg PN-EN ISO
[10077-1: 2007 [10077-1: 2007
lprzepuszczalnos powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001 [przepuszezalnosé powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001
sily operacyjne - klasa 3 wg PN-EN 12217: 2005 sily operacyjne - klasa 3 wg PN-EN 12217: 2005
\wytrzymalos¢ mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001 |wytrzymalos¢ mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001
Omo_mNZ _O> WEWNETRZNA WEWNETRZNA WEWNETRZNA WEWNETRZNA WEWNETRZNA WEWNETRZNA WEWNETRZNA WEWNETRZNA WEWNETRZNA WEWNETRZNA WEWNETRZNA WEWNETRZNA WEWNETRZNA WEWNETRZNA WEWNETRZNA WEWNETRZNA WEWNETRZNA NAROZNA NAROZNA NAROZNA NAROZNA NAROZNA NAROZNA NAROZNA NAROZNA NAROZNA NAROZNA NAROZNA NAROZNA NAROZNA NAROZNA NAROZNA DREWNIANA BLOKOWA DREWNIANA BLOKOWA DREWNIANA BLOKOWA NAROZNA NAROZNA NAROZNA NAROZNA NAROZNA NAROZNA BLOKOWA NAROZNA NAROZNA
_AOZ|_|NO_I> KONTROLA DOSTEPU KONTROLA DOSTEPU KONTROLA DOSTEPU KONTROLA DOSTEPU KONTROLA DOSTEPU KONTROLA DOSTEPU KONTROLA DOSTEPU KONTROLA DOSTEPU KONTROLA DOSTEPU KONTROLA DOSTEPU KONTROLA DOSTEPU KONTROLA DOSTEPU KONTROLA DOSTEPU KONTROLA DOSTEPU KONTROLA DOSTEPU KONTROLA DOSTEPU KONTROLA DOSTEPU KONTROLA DOSTEPU KONTROLA DOSTEPU
DWUSTRONNA JEDNOSTRONNA DWUSTRONNA DWUSTRONNA DWUSTRONNA DWUSTRONNA DWUSTRONNA DWUSTRONNA JEDNOSTRONNA DWUSTRONNA DWUSTRONNA JEDNOSTRONNA DWUSTRONNA JEDNOSTRONNA JEDNOSTRONNA DWUSTRONNA DWUSTRONNA DWUSTRONNA DWUSTRONNA

DOSTEPU

WYPOSAZENIE

KONTRYGIEL POLAUTOMATYCZNY
ZAMEK PANICZNY W FUNKCJI D DO DRZWI
JEDNOSKRZYDLOWYCH PROFILOWYCH
KLAMKA-KLAMKA - UKSZTALTNA, ZE STALI
NIERDZEWNEJ DO DRZWI PROFILOWYCH,
KOMPLET KLEMEK Z ROZETAMI

WKLADKA MECHANICZNA EURO, SYSTEM
KLUCZA MKS

SAMOZAMYKACZ Z MECHANIZMEM

ZEBATKOWYM, W SILE EN-2-6 WYPOSAZONYM

W RAMIE KATOWE ( Z SZYNA SLIZGOWA W
SILE EN1-4)

KONTRYGIEL POLAUTOMATYCZNY

ZAMEK ELEKTRYCZNY, SAMORYGLUJACY Z
OBUSTRONNA KONTROLA KLAMKI NO/NC,
ZASILANIE # V DC; DO DRZWI
JEDNOSKRZYDLOWYCH

CZYTNIK KART - SZT 2

WKEADKA MECHANICZNA EUROWKEADKA
MECHANICZNA EURO, SYSTEM KLUCZA MKS
SAMOZAMYKACZ Z MECHANIZMEM
ZEBATKOWYM, W SILE EN-2-6 WYPOSAZONYM
W RAMIE KATOWE ( Z SZYNA SLIZGOWA W SILE]|
EN14)-SZT 2

RKZ - MECHANICZNY REGULATOR KOLEJNOSCI|
ZAMYKANIA DO SAMOZAMYKACZY
SZYNOWYCH NAWIERZCHNIOWYCH
PRZEPUST KABLOWY

ZAMEK PANICZNY W FUNKCJI D DODRZWI |- ZAMEK ZATRZASKOWY DODATROWY -

- ZAMEK PANICZNY W FUNKCJI D DO DRZWI KONTRYGIEL POLAUTOMATYCZNY

ZAMEK PANICZNY W FUNKCJI D DO DRZWI
JEDNOSKRZYDLOWYCH PROFILOWYCH
KLAMKA-KLAMKA - UKSZTALTNA, ZE STALI
NIERDZEWNEJ DO DRZWI PROFILOWYCH,
KOMPLET KLEMEK Z ROZETAMI

WKLADKA MECHANICZNA EURO, SYSTEM
KLUCZA MKS

SAMOZAMYKACZ Z MECHANIZMEM
ZEBATKOWYM, W SILE EN-2-6 WYPOSAZONYM

- ZAMEK ELEKTRYCZNY, SAMORYGLUJACY Z ZAMEK PANICZNY W FUNKCJI D DO DRZWI |~

JEDNOSTRONNA KONTROLA KLAMKI NO/NC, - -

% A LA ' JEDNOSKRZYDLOWYCH B wmwmm%@ﬂwom%ﬁﬂuéi BIERNEGO DO PRPFILOWYCH DWUSKRZYDEOWYCH

B . DRZW! - KLAMKA-KLAMKA U KSZTALTNA ZE STALI ZAMKA PANICZNEGO. DO DRZWI PRPEILOWYCH™  PRZECIWKASETA SKRZYDLA BIERNEGODO |
NIERDZEWNEJ DO DRZWI PROFILOWYCH CZYTNIK KART - SZT 1 NIERDZEWNEJ DO DRZWI PROFILOWYCH - KLAMKA-KLAMKA U XWN.—)F.;; ZE STALI ZAMKA PANICZNEGO , DRZWI PROFILOWYCH
KOMPLET KLAMEK Z ROZETAMI PZ . y KOMPLET KLAMEK Z ROZETAMI PZ - ELEKTROZACZEP REWERSYJNY DO DRZWI

- WKEADKA MECHANICZNA EUROWKEADKA NIERDZEWNEJ DO DRZW! PROFILOWYCH
WKEADKA MECHANICZNA EURO SYSTEM - WKEADKA MECHANICZNA EURO SYSTEM EWAKUACYJNYCH
MECHANICZNA EURO, SYSTEM KLUCZA MKS KOMPLET KLAMEK Z ROZETAMI PZ -

KLUCZAQ MKS - SAMOZAMYKACZ SZYNOWY KLUCZAQ MKS - WKLADKA MECHANICZNA EURO SYSTEM - KLAMKAKLAMKA U KSZTALTNA ZE STALI
SAMOZAMYKACZ SZYNOWY NAWIERZCHMIOWY 2 MECHANIZMEM - SAMOZAMYKACZ SZYNOWY KLUGZAQ MKS NIERDZEWNEJ DO DRZWI PROFILOWYCH, ;
NAWIERZCHNIOWY Z MECHANIZMEM NAWIERZCHNIOWY Z MECHANIZMEM

KOMPLET KLAMEK Z ROZETAMI PZ - SZT 2
KRZYWKOWYM - WSPOMAGANIE OTWIERANIA | KRZVWKOWYM - WSPOMAGANIE OTWIERANIA KRZYWKOWYM - WSPOMAGANIE OTWIERANIA™  MECHANICZNY REGULATOR KOLEJNOSCI - CZYTNIKKART - SZT 2

ZAMEK PANICZNY W FUNKCJI D DO DRZWI
JEDNOSKRZYDLOWYCH
KLAMKA-KLAMKA U KSZTALTNA ZE STALI

W SILE EN 36 W SILE EN 14 W SILE EN 14 ZAMYKANIA DO SAMOZAMYKACZY SZYNOWYCH. 1Ry iNAL STERUJACY DO WYJASCIA W RAMIE KATOWE ( Z SZYNA $LIZGOWA W
SZYNA SLIZGOWA DO SAMOZAMYKACZA - PRZEPUSTKABLOWY - SZYNA $LIZGOWA DO SAMOZAMYKACZA NAWIERZCHNIOWYCH EWAKUACYJNEGO OFF LINE SILE EN1-4)

- SAMOZAMYKACZ SZYNOWY NAWIERZCHNIOW
NAWIERZCHNIOWEGO, Z REGULACJA NAWIERZCHNIOWEGO, Z REGULACJA BV AL, - WKLADKA MECHANICZNA EURO, SYSTEM

KLUCZA MKS

- MECHANICZNY REGULATOR KOLEJNOSCI
ZAMYKANIA DO SAMOZAMYKACZY
NAWIERZCHNIWYCH ( STAL NIERDZEWNA)

WYSOKOSCI 0S| SAMOZAMYKACZA WYSOKOSCI 0S| SAMOZAMYKACZA WSPOMAGANIE OTWIERANIA W SILE EN 14
- SZYNA SLIZGOWA DO SAMOZAMYKACZA
NAWIERZCHNIOWEGO, Z REGULACJA

WYSOKOSCI 0S| SAMOZAMYKACZA -

AMEK ZATRZASKOWY DODATKOWY
ZAMEK PANICZNY W FUNKCJI D DO DRZWI
PROFILOWYCH DWUSKRZYDLOWYCH
PRZECIWKASETA SKRZYDLA BIERNEGO DO
ZAMKA PANICZNEGO , DRZWI PROFILOWYCH
ELEKTROZACZEP REWERSYJNY DO DRZWI
EWAKUACYJNYCH
KLAMKA-KLAMKA U KSZTALTNA ZE STALI
NIERDZEWNEJ DO DRZWI PROFILOWYCH,
KOMPLET KLAMEK Z ROZETAMI PZ - SZT 2
CZYTNIK KART - SZT 2
TERMINAL STERUJACY DO WYJASCIA
EWAKUACYJNEGO OFF LINE
'WKELADKA MECHANICZNA EURO, SYSTEM
KLUCZA MKS
MECHANICZNY REGULATOR KOLEJNOSCI
ZAMYKANIA DO SAMOZAMYKACZY
NAWIERZCHNIWYCH ( STAL NIERDZEWNA)

AMEK ZATRZASKOWY DODATROWY
ZAMEK PANICZNY W FUNKCJI D DO DRZWI
PROFILOWYCH DWUSKRZYDLOWYCH
PRZECIWKASETA SKRZYDLA BIERNEGO DO
ZAMKA PANICZNEGO , DRZWI PROFILOWYCH
ELEKTROZACZEP REWERSYJNY DO DRZWI
EWAKUACYJNYCH
KLAMKA-KLAMKA U KSZTALTNA ZE STALI
NIERDZEWNEJ DO DRZWI PROFILOWYCH,
KOMPLET KLAMEK Z ROZETAMI PZ
CZYTNIK KART -

TERMINAL STERUJACY DO WYJASCIA
EWAKUACYJNEGO OFF LINE

'WKLADKA MECHANICZNA EURO, SYSTEM
KLUCZA MKS

SZYNA SLIZGOWA DO SAMOZAMYKACZA
NAWIERZCHNIOWEGO Z REGULACJA
'WYSOKOSCI 0S| ZAMYKACZA)

- ZAMEK PANICZNY W FUNKCJI D DO DRZWI
JEDNOSKRZYDLOWYCH PROFILOWYCH

- KLAMKA-KLAMKA U KSZTALTNA ZE STALI
NIERDZEWNEJ DO DRZWI PROFILOWYCH
KOMPLET KLAMEK Z ROZETAMI PZ

- WKtADKA MECHANICZNA EURO SYSTEM
KLUCZAQ MKS

- SAMOZAMYKACZ SZYNOWY NAWIERZCHNIO!
Z MECHANIZMEM KRZYWKOWYM -
'WSPOMAGANIE OTWIERANIA W SILE EN 1-4

- SZYNA SLIZGOWA DO SAMOZAMYKACZA
NAWIERZCHNIOWEGO, Z REGULACJA
WYSOKOSCI 0S| SAMOZAMYKACZA

AMER ZATRZASKOWY DODATROWY
ZAMEK PANICZNY W FUNKCJI D DO DRZWI
PROFILOWYCH DWUSKRZYDLOWYCH
PRZECIWKASETA SKRZYDLA BIERNEGO DO
ZAMKA PANICZNEGO , DRZWI PROFILOWYCH
ELEKTROZACZEP REWERSYJNY DO DRZWI
EWAKUACYJNYCH
KLAMKA-KLAMKA U KSZTALTNA ZE STALI
NIERDZEWNEJ DO DRZWI PROFILOWYCH,
KOMPLET KLAMEK Z ROZETAMI PZ
CZYTNIK KART -

TERMINAL STERUJACY DO WYJASCIA
EWAKUACYJNEGO OFF LINE

WKELADKA MECHANICZNA EURO, SYSTEM
KLUCZA MKS

SZYNA SLIZGOWA DO SAMOZAMYKACZA
NAWIERZCHNIOWEGO Z REGULACJA
WYSOKOSCI 0S| ZAMYKACZA)

ZAMEK PANICZNY W FUNKCJI D DO DRZWI
JEDNOSKRZYDLOWYCH PROFILOWYCH
KLAMKA-KLAMKA U KSZTALTNA ZE STALI
NIERDZEWNEJ DO DRZWI PROFILOWYCH
KOMPLET KLAMEK Z ROZETAMI PZ
WKELADKA MECHANICZNA EURO SYSTEM

KLUCZAQ MKS

SAMOZAMYKACZ SZYNOWY NAWIERZCHNIO\
Z MECHANIZMEM KRZYWKOWYM -
WSPOMAGANIE OTWIERANIA W SILE EN 14
SZYNA SLIZGOWA DO SAMOZAMYKACZA

NAWIERZCHNIOWEGO, Z REGULACJA

WYSOKOSCI 0S| SAMOZAMYKACZA

ZAMEK PANICZNY W FUNKCJI D DO DRZWI
JEDNOSKRZYDLOWYCH PROFILOWYCH
KLAMKA-KLAMKA U KSZTALTNA ZE STALI
NIERDZEWNEJ DO DRZWI PROFILOWYCH
KOMPLET KLAMEK Z ROZETAMI PZ
WKELADKA MECHANICZNA EURO SYSTEM
KLUCZAQ MKS

SAMOZAMYKACZ SZYNOWY NAWIERZCHNIO\
Z MECHANIZMEM KRZYWKOWYM -
'WSPOMAGANIE OTWIERANIA W SILE EN 14
SZYNA SLIZGOWA DO SAMOZAMYKACZA
NAWIERZCHNIOWEGO, Z REGULACJA
WYSOKOSCI 0S| SAMOZAMYKACZA

- ZAMEK ZATRZASKOWY DODATKOWY

- ZAMEK PANICZNY W FUNKCJI D DO DRZWI
PROFILOWYCH DWUSKRZYDLOWYCH

- PRZECIWKASETA SKRZYDtA BIERNEGO DO
ZAMKA PANICZNEGO , DRZWI PROFILOWYCH

- ELEKTROZACZEP REWERSYJNY DO DRZWI
EWAKUACYJNYCH

- KLAMKA-KLAMKA U KSZTALTNA ZE STALI
NIERDZEWNEJ DO DRZWI PROFILOWYCH,
KOMPLET KLAMEK Z ROZETAMI PZ

- CZYTNIK KART -

- TERMINAL STERUJACY DO WYJASCIA
EWAKUACYJNEGO OFF LINE

- WKEADKA MECHANICZNA EURO, SYSTEM
KLUCZA MKS

- SZYNA SLIZGOWA DO SAMOZAMYKACZA
NAWIERZCHNIOWEGO Z REGULACJA
WYSOKOSCI OSI ZAMYKACZA)

AMER ZATRZASKOWY DODATKOWY
ZAMEK PANICZNY W FUNKCJI D DO DRZWI
PROFILOWYCH DWUSKRZYDLOWYCH
PRZECIWKASETA SKRZYDLA BIERNEGO DO
ZAMKA PANICZNEGO , DRZWI PROFILOWYCH
ELEKTROZACZEP REWERSYJNY DO DRZWI
EWAKUACYJNYCH
KLAMKA-KLAMKA U KSZTALTNA ZE STALI
NIERDZEWNEJ DO DRZWI PROFILOWYCH,
KOMPLET KLAMEK Z ROZETAMI PZ
CZYTNIK KART -

TERMINAL STERUJACY DO WYJASCIA
EWAKUACYJNEGO OFF LINE

WKLADKA MECHANICZNA EURO, SYSTEM
KLUCZA MKS

SZYNA SLIZGOWA DO SAMOZAMYKACZA
NAWIERZCHNIOWEGO Z REGULACJA
WYSOKOSCI 0S| ZAMYKACZA)

ZAMEK PANICZNY W FUNKCJI D DO DRZWI
DWUSKRZYDLOWYCH PROFILOWYCH
PRZECIWKASETA SKRZYDLA BIERNEGO ZAMKA(
PANICZNEGO DO DRZWI PROFILOWYCH
KLAMKA-KLAMKA U KSZTALTNA ZE STALI
NIERDZEWNEJ DO DRZWI PROFILOWYCH
KOMPLET KLAMEK Z ROZETAMI PZ - SZT 2
WKLADKA MECHANICZNA EURO SYSTEM
KLUCZAQ MKS

MECHANICZNY REGULATOR KOLEJNOSCU
ZAMYKANIA DO SAMOZAMYKACZY SZYNOWYCI
NAWIERZCHNIOWYCH

SAMOZAMYKACZ SZYNOWY NAWIERZCHNIO!

Z MECHANIZMEM KRZYWKOWYCM -
WSPOMAGANIE OTWIERANIA W SILE EN 14

ZAMEK PPOZ Z ZAPADKA | RYGLEM

KLAMKA- KLAMKA U KSZTALTNA ROZETY
OKRAGLE

ROZETY PZ

SAMOZAMYKACZ Z MECHANIZMEM
ZEBATKOWYCM W SILE EN 2-6 WYPOSAZONYI
W RAMIE KATOWE ( Z SZYNA $LIZGOWA W SILE
EN 4)

ZAMEKWE ZZAPH I RGN -
KLAMKO- KLAMKA L KSZTALTNA ROZETY -
OKRAGLE
ROZETY WC TRZPIEN 8 MM -
SZYNA SLIZGOWA SAMOZAMYKACZA -
NAWIERZCHNIOWEGO Z REGULACJA 0S|
SAMOZAMYKAGZA

SAMOZAMYKACZ Z MECHANIZMEM -
ZEBATKOWYCM W SILE EN 2-6 WYPOSAZONYI
W RAMIE KATOWE ( Z SZYNA $LIZGOWA W SILE
EN 4)

ZAMEK WC Z ZAPADKA | RYGLEM
KLAMKO- KLAMKA L KSZTALTNA ROZETY
OKRAGLE

ROZETY WC TRZPIEN 8 MM

SZYNA SLIZGOWA SAMOZAMYKACZA
NAWIERZCHNIOWEGO Z REGULACJA OS|
SAMOZAMYKACZA

SAMOZAMYKACZ Z MECHANIZMEM
ZEBATKOWYCM W SILE EN 26 WYPOSAZONY!
W RAMIE KATOWE ( Z SZYNA SLIZGOWA W SILE
EN 4)

- ZAMEK STANDARDOWY Z ZAPADKA | RYGLEM

- KLAMKO- KLAMKA U KSZTALTNA ROZETY
OKRAGLE

- ROZETY PZ

- SZYNA SLIZGOWA SAMOZAMYKACZA
NAWIERZCHNIOWEGO Z REGULACUJA OSl
SAMOZAMYKACZA

- SAMOZAMYKACZ Z MECHANIZMEM
ZEBATKOWYCM W SILE EN 26 WYPOSAZONY!
W RAMIE KATOWE ( Z SZYNA SLIZGOWA W SILE
EN 4)

ZAMEK STANDARDOWY Z ZAPADKA | RYGLEM
KLAMKO- KLAMKA U KSZTALTNA ROZETY
OKRAGLE

ROZETY PZ

SZYNA SLIZGOWA SAMOZAMYKACZA
NAWIERZCHNIOWEGO Z REGULACJA OSI
SAMOZAMYKACZA

SAMOZAMYKACZ Z MECHANIZMEM
ZEBATKOWYCM W SILE EN 2-6 WYPOSAZONYI
W RAMIE KATOWE ( Z SZYNA $LIZGOWA W SILE
EN -4)

ZAMEK WC Z ZAPADKA | RYGLEM

KLAMKO- KLAMKA L KSZTALTNA ROZETY
OKRAGLE

ROZETY WC TRZPIEN 8 MM

SZYNA SLIZGOWA SAMOZAMYKACZA
NAWIERZCHNIOWEGO Z REGULACJA OSI
SAMOZAMYKACZA

SAMOZAMYKACZ Z MECHANIZMEM
ZEBATKOWYCM W SILE EN 2-6 WYPOSAZONY!
W RAMIE KATOWE ( Z SZYNA SLIZGOWA W SILE
EN 4)

ZAMEK STANDARDOWY Z ZAPADKA | RYGLEM
KLAMKO- KLAMKA U KSZTALTNA ROZETY

OKRAGLE
ROZETYPZ

ZAMEK STANDARDOWY Z ZAPADKA | RYGLEM
ZAMEK ZATRZASKOWY DODATKOWY
ELEKTROZACZEP REWERSYJNY

KLAMKO- KLAMKA U KSZTALTNA ROZETY
OKRAGLE

ROZETYPZ

PRZYCISK WYJSCIA

CZYTNIK KART

AWARYJNY PRZYCISK WYJSCIA

ZAMEK STANDARDOWY Z ZAPADKA | RYGLEM
ZAMEK ZATRZASKOWY DODATKOWY
ELEKTROZACZEP REWERSYJNY

KLAMKO- KLAMKA U KSZTALTNA ROZETY
OKRAGLE

ROZETYPZ

PRZYCISK WYJSCIA

CZYTNIK KART -SZT 2

AWARYJNY PRZYCISK WYJSCIA

- ZAMEK STANDARDOWY Z ZAPADKA | RYGLEM

- KLAMKO- KLAMKA U KSZTALTNA ROZETY
OKRAGLE

- ROZETYPZ

- ZAMEK STANDARDOWY Z ZAPADKA | RYGLEM

- ZAMEK ZATRZASKOWY DODATKOWY

- ELEKTROZACZEP REWERSYJNY

- KLAMKO- KLAMKA U KSZTALTNA ROZETY
OKRAGLE

- ROZETYPZ

- PRZYCISK WYJSCIA

- CZYTNIKKART -SZT2

- AWARYJNY PRZYCISK WYJSCIA

- ZAMEK STANDARDOWY Z ZAPADKA | RYGLEM

- ZAMEK ZATRZASKOWY DODATKOWY

- ELEKTROZACZEP REWERSYJNY

- KLAMKO- KLAMKA U KSZTALTNA ROZETY
OKRAGLE

- ROZETYPZ

- PRZYCISK WYJSCIA

- CZYTNIK KART

- AWARYJNY PRZYCISK WYJSCIA

ZAMEK STANDARDOWY Z ZAPADKA | RYGLEM
KLAMKO- KLAMKA U KSZTALTNA ROZETY

OKRAGLE
ROZETY PZ

ZAMEK ELEKTRYCZNY SAMORYGLUJACY Z
OBUSTRONNA KONTROLA KLAMKI ( NO/NC
ZASILANIE 12/24V DC) DO DRZWI
JEDNOSKRZYDLOWYCH

KLAMKA KLAMKA U K SZTALTNA ROZETY
OKRAGLE

ROZETY PZ

CZYTNIK KART - SZT 2

WKEADKA MECHANICZNA EURO, SYSTEM
KLUCZA MKS

SZYNA SLIZGOWA DO SAMOZAMYKACZA
NAWIERZCHNIOWEGO Z REGULACJA
WYSOKOSCI 0S| SAMOZAMYKACZA
SAMOZAMYKACZ Z MECHANIZMEM
ZEBATKOWYM W SILE EN 2-6 WYPOSAZONY W
RAMIE KATOWE (Z SZYNA SLIZGOWA W SILE E
1-4)

ZAMEK ELEKTRYCZNY SAMORYGLUJACY Z
OBUSTRONNA KONTROLA KLAMKI ( NO/NC
ZASILANIE 12124V DC) DO DRZWI
JEDNOSKRZYDLOWYCH

KLAMKA KLAMKA U K SZTALTNA ROZETY
OKRAGLE

ROZETY PZ

CZYTNIK KART - SZT 2

WKEADKA MECHANICZNA EURO, SYSTEM
KLUCZA MKS

SZYNA SLIZGOWA DO SAMOZAMYKACZA
NAWIERZCHNIOWEGO Z REGULACJA
WYSOKOSCI 0S| SAMOZAMYKACZA
SAMOZAMYKACZ Z MECHANIZMEM
ZEBATKOWYM W SILE EN 2-6 WYPOSAZONY W
RAMIE KATOWE (Z SZYNA SLIZGOWA W SILE E
1-4)

ZAMEK STANDARDOWY Z ZAPADKA | RYGLEM
KLAMKO- KLAMKA U KSZTALTNA ROZETY
OKRAGLE

ROZETY PZ

SZYNA SLIZGOWA DO SAMOZAMYKACZA
NAWIERZCHNIOWEGO, Z REGULACJA
WYSOKOSCI 0S| SAMOZAMYKACZA
SAMOZAMYKACZ Z MECHANIZMEM
ZEBATKOWYM, W SILE EN 2-6 WYPOSAZONY W|
RAMIE KATOWE (Z SZYNA SLIZGOWA - W SILE
EN 1-4)

ZAMEK STANDARDOWY Z ZAPADKA | RYGLEM
ZAMEK ZATRZASKOWY DODATKOWY
ELEKTROZACZEP REWERSYJNY

KLAMKO- KLAMKA U KSZTALTNA ROZETY
OKRAGLE

ROZETY PZ

PRZYCISK WYJSCIA

CZYTNIK KART

AWARYJNY PRZYCISK WYJSCIA

CZYTNIK KART

ZAMEK STANDARDOWY Z ZAPADKA | RYGLEM
ZAMEK ZATRZASKOWY DODATKOWY
ELEKTROZACZEP REWERSYJNY

KLAMKO- KLAMKA U KSZTALTNA ROZETY
OKRAGLE

ROZETY PZ

PRZYCISK WYJSCIA

CZYTNIK KART - SZT 2

AWARYJNY PRZYCISK WYJSCIA

CZYTNIK KART

- OKUCIA SYSTEMOWE CERTYFIKOWANE DLA
KANCELARII TAJNEJ

- OKUCIA SYSTEMOWE CERTYFIKOWANE DLA
KANCELARII TAJNEJ

- ZAMEK STANDARDOWY Z ZAPADKA | RYGLEM

- KLAMKO- KLAMKA U KSZTALTNA ROZETY
OKRAGLE

- ROZETY PZ

- WKLADKA MECHANICZNA EURO, SYSTEM
KLUCZA MKS

- RAMIE SAMOZAMYKACZA

- SAMOZAMYKACZ Z MECHANIZMEM
ZEBATKOWYM, W SILE EN 24

- ZAMEK STANDARDOWY Z ZAPADKA | RYGLEM
- ZAMEK ZATRZASKOWY DODATKOWY

- ELEKTROZACZEP REWERSYJNY

- KLAMKO- KLAMKA U KSZTALTNA ROZETY

OKRAGLE

- ROZETY PZ
- CZYTNIK KART -SZT 2.
- WKLADKA MECHANICZNA EURO, SYSTEM

KLUCZA MKS

- RAMIE SAMOZAMYKACZA
- SAMOZAMYKACZ Z MECHANIZMEM

ZEBATKOWYM, W SILE EN 24

- AWARYJNY PRZYCISK WYJSCIA

ZAMEK PPOZ Z ZAPADKA | RYGLEM
KLAMKO- KLAMKA U KSZTALTNA ROZETY
OKRAGLE

ROZETY PZ

WKEADKA MECHANICZNA EURO, SYSTEM
KLUCZA MKS

RAMIE SAMOZAMYKACZA
SAMOZAMYKACZ Z MECHANIZMEM
ZEBATKOWYM, W SILE EN 24

ZAMEK PANICZNY W FUNKCJI D DO DRZWI

ZAMEK PPOZ Z ZAPADKA | RYGLEM -
JEDNOSKRZYDLOWYCH PELNYCH

KLAMKO- KLAMKA U KSZTALTNA ROZETY -

ZAMEK PPOZ Z ZAPADKA | RYGLEM -
KLAMKO- KLAMKA U KSZTALTNA ROZETY

OKRAGLE OKRAGLE - KONTRRYGIEL POLAUTOMATYCZNY
ROZETY PZ - ROZETY PZ - KLAMKA-KLAMKA U KSZTALTNA ZE STALI
WKEADKA MECHANICZNA EURO, SYSTEM - WKLADKA MECHANICZNA EURO, SYSTEM NIERDZEWNEJ DO DRZW! PROFILOWYCH
KLUCZA MKS KLUCZA MKS KOMPLET KLAMEK Z ROZETAMI PZ - SZT 2

MECHANICZNY REGULATOR KOLEJNOSCU
ZAMYKANIA DO SAMOZAMYKACZY SZYNOWYCH
NAWIERZCHNIOWYCH

- SAMOZAMYKACZ SZYNOWY NAWIERZCHNIO!

Z MECHANIZMEM KRZYWKOWYCM -
'WSPOMAGANIE OTWIERANIA W SILE EN 14

RAMIE SAMOZAMYKACZA -
SAMOZAMYKACZ Z MECHANIZMEM -
ZEBATKOWYM, W SILE EN 24

RAMIE SAMOZAMYKACZA -
SAMOZAMYKACZ Z MECHANIZMEM
ZEBATKOWYM, W SILE EN 24

i

ZAMEK PPOZ Z ZAPADKA | RYGLEM
KLAMKO- KLAMKA U KSZTALTNA ROZETY
OKRAGLE

ROZETY PZ

WKEADKA MECHANICZNA EURO, SYSTEM
KLUCZA MKS

RAMIE SAMOZAMYKACZA
SAMOZAMYKACZ Z MECHANIZMEM
ZEBATKOWYM, W SILE EN 24

SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY, Z - SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY, Z - SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY, Z - SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY, Z - SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY, Z - SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY, Z - PRZEPUST KABLOWY PRZEPUST KABLOWY
MECHANIZMEM KRZYWKOWYM WSPOMAGANIE| MECHANIZMEM KRZYWKOWYM WSPOMAGANIE| MECHANIZMEM KRZYWKOWYM WSPOMAGANIE]| MECHANIZMEM KRZYWKOWYM WSPOMAGANIE MECHANIZMEM KRZYWKOWYM WSPOMAGANIE MECHANIZMEM KRZYWKOWYM WSPOMAGANIE
OTWIERANIA W SILE EN 1-4 - SZT 2 OTWIERANIA W SILE EN 1-4 - SZT 2 OTWIERANIA W SILE EN 3-6 OTWIERANIA W SILE EN 3-6 OTWIERANIA W SILE EN 3-6 OTWIERANIA W SILE EN 3-6
KRATKA WENT PPOZ KRATKA WENT PPOZ KRATKA WENT PODCIECIE WENTYLACYJNE
_HC Z _AOL m DmN<<_ DRZWI EWAKUACYJNE DRZWI EWAKUACYJNE DRZWI EWAKUACYJNE DRZWI EWAKUACYJNE DRZWI EWAKUACYJNE DRZWI EWAKUACYJNE DRZWI EWAKUACYJNE DRZWI EWAKUACYJNE DRZWI EWAKUACYJNE DRZWI EWAKUACYJNE DRZWI EWAKUACYJNE DRZWI EWAKUACYJNE DRZWI EWAKUACYJNE DRZWI EWAKUACYJNE DRZWI KANCELARYJNE DRzZWI §7R§e_ E
( SAMOZAMYKACZ) ( SAMOZAMYKACZ) ( SAMOZAMYKACZ) - CZESC ( SAMOZAMYKACZ) ( SAMOZAMYKACZ) ( SAMOZAMYKACZ) ( SAMOZAMYKACZ) ( SAMOZAMYKACZ) ( SAMOZAMYKACZ) ( SAMOZAMYKACZ) ( SAMOZAMYKACZ) ( SAMOZAMYKACZ) ( SAMOZAMYKACZ) ( SAMOZAMYKACZ) P4 .
= ZESTAWU SZKLANE Z! ZESTAW 7
UWAGI P.POZ. STAWU'S GO EI30s EI30s EI30s EI30s EI30s EI30s EI30s EI30s E| 30 CZESC ZESTAWL) EI30s EI30s El 30 1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU WY SAPIENIA El 60 EI30s EI30s

NIESCIStOSC

NALEZY WEZWAC PRQ.H

KTANTA

PP 0,00 = 160,40 m.n.p.m

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Krakdéw / Olszanska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl

2. DLA ZACHOWANIA PROJEKTOWANYCH GABARYTOW NALEZY ZASTOSOWAC
KOORDYNACJE WYKONASTWA WSZYSTKICH INSTALACJI WEWNETRZNYCH

3. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, OBOWIAZUJACYMI NORMAMI, PRZEPISAMI
TECHNICZNYMI ORAZ WIEDZA | SZTUKA BUDOWLANA. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE
MATERIALY | URZADZENIA JAK ROWNIEZ WYMAGANE TECHNOLOGIE POWINNY MIEC

STOSOWNE ATESTY,

CERTYFIKATY | APROBATY TECHNICZNE.

4. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIESCISLOSCI NALEZY NIEZWELOCZNIE SKONTAKTOWAC

o MY MERIERTAKF BRI MYRIE RN D RSPREBYSITAST FEAGIARIRCED
MUROWANIEM NALEZY WYBRAC KONKRETNEGO PRODUCENTA, WG KTOREGO NALEZY

PRZYJAC WIELKOSC OTWOROW W MURZE.
6. WSZYSTKIE DRZWI DWUSKRZYDLOWE NALEZY WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZE Z
MOZLIWOSCIA USTAWIENIA KOLEJNOSCI ZAMYKANIA SKRZYDEL..
7. OPIS SKRZYDLA NA RZUTACH 90/200 OZNACZA WYMIARY W SWIETLE
OSCIEZNICY(WYMIARY OTWORU DOPASOWAG DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA STOLARKI).
SKRZYDLA DRZWI, STANOWIACYCH WYJSCIE NA DROGE EWAKUACYJNA POWINNY
POWINNY ZOSTAC WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ | OTWIERAC SIE O KAT 180 STOPNI

TAK, ABY PO ICH CALKOWITYM OTWARCIU NIE ZAWEZALY WYMAGANEJ SZEROKOSCI DROGI

EWAKUACYJNEJ.

10. W ZAKRESIE OSPRZETU DRZWI OBJETYCH KONTROLA DOSTEPU - SPRAWDZIC |

UZGODNIC Z PROJEKTEM St ABOPRADOWYM KONTROLI DOSTEPU

8. WE WSZYSTKICH RODZAJACH DRZWI NALEZY UZGODNIC KAT OTWARCIA ORAZ
KONIECZNOSC ZASTOSOWANIA ODBOJNIKOW SCIENNYCH LUB POSADZKOWYCH.

9. WYKONAWCA STOLARKI | SLUSARKI UDZIELA GWARANCJI NA WYKONANY PRZEZ SIEBIE
ZAKRES W ZWIAZKU Z TYM PRZED MONTAZEM NALEZY Z NIM UZGODNIC MONTAZ SIATEK
ZABEZPIECZAJACYCH KRATEK WENTYLACYJNYCH. KRATKI KONTAKTOWE POMIEDZY
POMIESZCZENIAMI W KOLORZE DRZWI O PRZEKROJACH WG. PROJ. WENTYLACJI.
WSZYSTKIE DRZWI NALEZY WYPOSAZYC W USZCZELKI DZWIEKOSZCZELNE.

INWESTOR

Sad Okregowy w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 ._.p_\,so_o_‘,Nt
arnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400

Prokurotura” Okregowa

w

ADRES OBIEKTU

DZIALKA NR 3618/2, 3612/2, 3623/2 OBR. NISKO JEDN EWID. NISKO

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA 7 ARCHITEKTURA
NAZWA Budowa budynku administracyjnego: Sadu i Prokuratury Rejonowej wraz z instalacjami wewnetrznym (wody, kanalizacji sanitarnej i
ZAMIERZENIA deszczowej, centralnego ogr i lacji hanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i niskopradowych), wraz z

3 ylac) )
zagospodarowaniem terenu i malg architektura: budowa drég wewnet

elektrycznej z okabl i

rznych, miejsc postoj

h

i ietleniem terenu, kanalizacji de j z rozsaczeniem na terenie dziatki, kanalizacji
teletechnicznej a takze rozbidrka nieuzytkowanego budynku przedszkola z kottownia, wiaty Smietnik
utwardzonych i nieuzytkowanych instalacji znajdujacych si¢ na terenie i tycji (wody, okabl ie i oswietl

ych i Sciezek pieszych,

stupa energetycznego na dzialce 3623/2 przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku.

j, rozbiorka nawierzchni
ia terenu oraz
przyltacza gazu i kanalizacji sanitarnej) na dziatkach 3618/2, 3612/2, przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku oraz przebudowa kolidujacego

2l
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UWAGI PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,

SKRESLEN BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ] JEST NIEDOZWOLONE.




